
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña Vértice Geodésico 1-jun-2020

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

22741
O Seixo
Chandrexa de Queixa
Ourense

01 de julio de 1981
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,40 m

1,10 m 3,10 m
1,10 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 7° 21' 22,3350''
42° 11' 43,6619''

- 7° 21' 27,61417'' ±0.109 m
42° 11' 39,46332'' ±0.102 m

1762,407 m ±0.108 (BP)
01 de junio de 1984 01 de noviembre de 2009

29

635725,92 m
4672869,40 m

635601,121 m
4672654,477 m

0,999826649 0,999826250
1° 06' 15'' 1° 06' 12''

(BP)1705,271 m.

Situado en el extremo Sur de la Sierra de Queixa, en el monte Cabeza de
O'Seixo, en terreno de pasto.

Desde Puebla de Trives, por la carretera que va a la Estación Invernal de
Manzaneda, a la que se llega después de 20 Km. Desde aquí se sigue
por una carretera que en su entrada tiene una barrera y que sube
después de 5 Km. al refugio de la zona superior, donde hay unas
antenas. Delante del refugio hay un gran aparcamiento; de su parte
derecha según se llega, sale una pista por la que se sigue, recorriendo
unos 800 m. y  continuando a la derecha por un pequeño cortafuegos. A
partir de aquí hay que utilizar vehículo T.T. Al acabar el cortafuegos se
continúa, monte a través, siempre en dirección S.O., y al cabo de 11 Km.
se llega a la señal, con el vehículo. Es imprescindible llevar guía.

Despejado

ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf
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